Опросной лист для заказа рН-электродов

	1
	Имеете ли Вы опыт работы с рН-электродами?
	

	2
	Знаете ли Вы тип (марку, модель) рН-электродов, которые необходимо использовать / используете для контроля рН и технологическом процессе?
	

	3
	Измерители каких типов Вы используете? (укажите их модель)
	ЗИП Гомель, ИТ Москва

Другие отечественные

Импортные

	4
	Электроды каких производителей Вы используете? (укажите модель)
 - рабочие

 - вспомогательные

 - комбинированные
	

	5
	В каком диапазоне рН среды проводятся измерения
	0…3
3…5

5…8

8…11

11…14

	6
	В каком интервале температур среды проводятся измерения
	0…100оС
более 100 оС

	7
	Среды, в которых проводятся измерения (водные)

	водно-органические

имеют содержание солей высокое

имеют содержание солей среднее

имеют содержание солей малое

обессоленная вода

	8
	Среды, в которых проводятся измерения, содержат растворенные фториды
	

	9
	Среды, в которых проводятся измерения, содержат растворенные сульфиды
	

	10
	Среды, в которых проводятся измерения, содержат растворенный аммиак
	

	11
	Среды, в которых проводятся измерения, содержат нерастворенные компоненты (укажите примерный состав)
 - много (среда не прозрачная)

 - умеренно (среда мутная)

 - мало (среда прозрачная)
	

	12
	Давление анализируемой среды, атм. (кПа)
	

	13
	В технологической схеме используется стандартная арматура
	ДПг

ДМ

другие

	14
	Обслуживание электродов (чистка с извлечением из посадочного места) проводится в среднем
	реже 1 раза в месяц

1 раз в месяц

1 раз в неделю

1 раз вдень

чаще одного раза в день

	15
	Калибровка электродов по буферным растворам проводится (в среднем)
	реже 1 раза в месяц

1 раз в месяц

1 раз в неделю

1 раз вдень

чаще одного раза в день

	16
	Замена электродов проводится
	реже 1 раза в месяц

1 раз в месяц

1 раз в неделю

1 раз вдень

чаще одного раза в день

	17
	Измерения проводятся в проточной среде со скоростью движения среды
	высокой

умеренной

низкой

	18
	Воздействию среды подвергается весь электрод или только погружная часть электрода?
	


